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Bevelligingskraanwerk / Robineterie de sécurisation

Beveiligingsstation STS5
Station de sécurisation - séparation STS5

Voorhetbeveiligenvan hetdrinkwatertegenoverhetniet-drinkbaarwatervolgens DIN
EN 1717 tot en met vloeistof categorie 5. Geschikt voor toepassingen in
tandartspraktijken, beregeningsinstallaties, labo‘s, carwash-installaties, enz.
Incl. wandhouder en drinkwaterfilter.

Pour la sécurisation de I‘eau potable contre I‘eau non-potable selon DIN EN 1717,
jusqu‘a la catégorie de fluide 5. Approprié pour des applications dans le
cabinet dentaire, systéme d‘irrigation, laboratoire, carwash etc. Incl.
fixations murales et filtre d‘eau potable.

3 SicherheitsTrennStation STS 5
TVP AR Missigheitskateqorie 5 (DIN EN 1717)

Technische gegevens - données techniques
max. bedrijfsdruk / pression de service max. 10 bar
omgevingstemp. / temp. de I‘'environnement  min. 15 °C; max. 35 °C

Beschetmt tot vioeistof max. vulhoeveelheid / quantité de
categorie 5 remplissage max. 2,8mé/h
. . aansluitspanning / tension de raccordement 230V / 50 Hz
Sécurisé jusq‘a la - B P
A wijze van beveiliging / mode de sécurité IP 42
categorle de lulde 5 . .
drinkwateraansluiting /
raccordement d‘eau potable 3" AG
aansluiting onder druk / raccordement
Sous pression 1“AG
\_ /

Bestelnummer / N° de commande
SIS5 6500.00.000

OCEANIC

41



Beveiligings-scheiding-Station / Station de sécurisation - séparation STS 5
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Afmetingen / Dimensions
(mm)
H 580
L 380
I 250
T 274
N J




Bevelligingskraanwerk / Robinetterie de sécurisation

Terugstroombeveiliger BA 6600 met stopkranen
" Disconnecteur BA 6600avec vannes d‘arrét

[
T _ I — Voor het beveiligen van het drinkwater tegen het niet-drinkbaar water. Volgens
= il ' DIN EN 1717 tot en met vloeistof categorie 4. Te installeren voor apparaten en

s i Ry . ) afname-punten. Lichaam uit brons. 3 Kamer-systeem met controleerbare voor-,
V) T : midden - en nadrukzone. Met service stopkranen.
Pour la sécurisation de I‘eau potable contre |‘eau non-potable selon DIN EN 1717,
jusqu‘a la catégorie de fluide 4. A installer devant des apareils et les points de
prise d‘eau. Corps en bronze. Systeme a 3 chambre avec zones de pression
pre/central/post- contrdlable. Avec vannes d‘anrét service

Technische gegevens - données techniques \
min. bedrijfsdruk / pression de service min. 2 bar
max. bedrijfsdruk / pression de service max. 10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max. 65 °C
Medium / Utilisation drinkwater / eau potable
Debiet / Débit
DN 15 2,9 m*/h bij / adp 1,5 bar
DN 20 5.1 m%/hbij / aAp 1,5 bar
DN 25 7.9m3/h bij / alAp 1,5 bar
DN 32 13 m3/h bij/ aldp 1,5 bar
o DN 40 20.3m3/h bij / aAp 1,5 bar
M DIN DN 50 31.8m*/hbij/ aAp 1.5 bar
DVGW
CERT \ )
( )
Bestelnummer / N° de commande
DN 15 6600.15.000
DN 20 6600.20.000
DN 25 6600.25.000
DN 32 6600.32.000
DN 40 6600.40.000
DN 50 6600.50.000
\_ W,
Toebehoren / Accessoires Bestelnummer / N° de commande
Patroon/cartouche
DN 15 6610.00.900
DN 20-25 6610.00.901
DN 32-50 6610.00.902
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Terugstroombeveiliger / Disconnecteur BA 6600 met stopkranen / avec vannes d‘arrét

Afmetingen / Dimensions (mm) - (DN) I
15 20 25 32 40 50
R%* R%* R1* 1% 1% 2
201 240 248 350 354 375 <
145 178 178 260 260 260
95 95 95 154 154 154
70 79 719 9% 96 96
40 40 40 40 40 40

oS T 0>

1 Patroon/Cartouche
2 Koppeling / Raccord




Bevelligingskraanwerk / Robinetterie de sécurisation

Terugstroombeveiliger BA 6600 (flens)/ Disconnecteur BA
6600 (brides)

Voor het beveiligen van het drinkwater tegen het niet-drinkbaar water. Volgens
DIN EN 1717 tot en met vloeistof categorie 4. Lichaam uit brons.

Pour la sécurisation de I‘eau potable contre I‘eau non-potable selon DIN EN
1717, jus-qu‘a la catégorie de fluide 4. Corps en bronze.

a I
Technische gegevens - données techniques
min. bedrijfsdruk / pression de service min. 2 bar
max. bedrijfsdruk / pression de service max. 10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max. 65 °C
Medium / Utilisation drinkwater / eau potable
Debiet / Débit
DN 65 85 m3/h bij/ alp 1,5 bar
DN 80 110 m3/h bij / aAp 1,5 bar
DN 100 125 m®/h bij / a Ap 1,5 bar
Inbouwrichting / filter verticaal, /filtre vertical
Direction de montage

Bestelnummer / N° de commande

DN 65 6600.65.000
DN 80 6600.80.000
DN 100 6600.100.000
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Terugstroombeveiliger (Flens)/ Disconnecteur BA 6600 (Brides)

Afmetingen / Dimensions (mm) - (DN)

DN 65 80 100
L 330 350 350
H 496,5 5135 53715
h 365 370 3825
d 65 80 100
D 185 200 220
D1 75 75 75
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Bevelligingskraanwerk / Robinetterie de sécurisation

Terugstroombeveiliger BA mini 6600D
Disconnecteur BA mini6600D

Voor het beveiligen van het drinkwater tegen het niet-drinkbaar water volgens
DIN EN 1717 tot en met vloeistof categorie 4. Te installeren voor apparaten en
afnamepunten. Lichaam uit messing en kunststof. Met service afsluiters.

Pour la sécurisation de I‘eau potable contre I‘eau non-potable selon DIN EN
1717, jusqu‘a la catégorie de fluide 4. A installer devant des apareils et les
points de prise d‘eau. Corps en laiton et matiére synthétique. Avec vannes
de service

(A

DEIGW g N\
- Technische gegevens - données techniques
min. bedrijfsdruk / pression de service min. 2 bar
max. bedrijfsdruk / pression de service max. 10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max. 30°C
Medium / Utilisation drinkwater / eau potable
Debiet / Débit
DN 15 2,0 m3/h bij / aAp 1,5 bar
ABP-Nr. DN 15 PA-IX6793/1I
. %

Bestelnummer / N° de commande
DN 15 6600.15.008
DN 20 6600.15.009




Terugstroombeveiliger / Disconnecteur BA Mini 6600D

\
Afmetingen / Dimensions A s
(mm) DN15  DN15 % I:
A R % R % L e R
Wil Je— i
L 75 175 < il =
SR - =R
: w s ) TD (L
I -
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T
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© Lichaam/ Corps ‘ ‘
@O Trechter / entonnoir
® Patroon / Cartouche
O Zeef / Tamis
(5] Mano-stopje / Bouchon-mano
0 Adapter / Adaptateur
@ Koppelingen / Raccord
N )




Bevelligingskraanwerk / Robinetterie de sécurisation

STBA 200

STBA 400

Beveiligingskraanwerk STBA 200/400
Robinetterie de sécurisation STBA 200/400

Voor het beveiligen van het drinkwater tegen het niet-drinkbaar water volgens
DIN EN 1717 tot en met vioeistof categorie 4. Te installeren voor apparaten en/of
afname-punten. Lichaam uit messing en kunststof.

STBA 200: voor dubbeldienstkraan en met slangaansluiting
STBA 400: met kraan en slangaansluiting

Pour la sécurisation de I‘eau potable contre I‘eau non-potable selon DIN EN
1717, jusqu‘a la catégorie de fluide 4. A installer devant des apareils et les
points de prise d‘eau. Corps en laiton et matiére synthétique.

STBA 200: pour robinet double service avec raccordement pour flexible
STBA 400: Avec un robinet et raccordement pour flexible

Technische gegevens - données techniques

min. bedrijfsdruk / pression de service min. 2 bar

max. bedrijfsdruk / pression de service max. 10 bar

max. bedrijfstemp. / temp. de service max. 30 °C (in); 65 °C (out)

Medium / Utilisation drinkwater / eau potable

Debiet / Débit

DN 15 1,27 m3/h bij / aAp 1,5 bar
. /

Bestelnummer / N° de commande
STBA 200 6625.15.002
STBA 400 6625.15.004




Beveiligingskraanwerk / Robinetterie de sécurisation STBA 200/400

STBA 200 STBA 400

o ]

/ N
Afmetingen / Dimensions
(mm) STBA200 STBA 400
A R %" R%"
Al R %" R %"
L 69 69
H 1835 182,5
T 120,5 154,5
D 40 40

\_ J

STBA 200
Aansluitlichaam / Corp de raccordement

Patroon onderbreking / Cartouche
disconnecteur

© Schroeven / Vis

o
2]

STBA 400 .
v O
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Bevelligingskraanwerk / Robinetterie de sécurisation

Ook als vulset verkrijgbaar,
met 2 stopkranen en flexibel
van 40cm

Aussi disponible comme

set de remplissage, avec 2
vannes d‘arrét et flexible de
40cm

Terugstroombeveiliger CA 6800
Disconnecteur CA 6800

Voor het beveiligen van het drinkwater tegen het niet-drinkbaar water volgens
DIN EN 1717 tot en met vloeistof categorie 3. Te installeren voor apparaten en
afname-punten. Lichaam uit messing.

Pour la sécurisation de I‘eau potable contre I‘eau non-potable selon DIN EN
1717, jusqu‘a la catégorie de fluide 3. A installer devant des apareils et les
points de prise d‘eau. Corps en laiton.

4 N\
Technische gegevens - données techniques
min. bedrijfsdruk / pression de service min. 2 bar
max. bedrijfsdruk / pression de service max. 10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max. 30°C
Medium / Utilisation drinkwater / eau potable
Debiet / Débit
DN 15 2,0 m¥/h bij / a Ap 1,7 bar
DN 20 3,2mé/h bij / alAp 1,7 bar
ABP-Nr.
DN 15 P-1X 7998/1
DN 20 P-IX 7587/1I
)
~
Bestelnummer / N° de commande
DN 15 6800.15.000
DN 20 6800.20.000
Vulset DN 15 6800.15.000.515
Vulset DN 20 6800.15.000.520
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Afmetingen / Dimensions

Terugstroombeveiliger CA 6800 / Disconnecteur CA 6800

(mm) DN15  DN20 -
A R %" R%"
L 137 142 1 iy

I 63 63
H 96 96
Al 40 40 A1

[ 1) Lichaam / Corps

@ Koppelingen / Raccords
@© Patroon / Cartouche
@ Trechter / Entonnoir







